
江淮V20.63功能表

系统 系统 系统 系统 系统 版本信息 读故障码 清故障码 读数据流 动作测试 读冻结帧 备注

发动机系
统

江淮发动
机

江淮博世
EDC16C39
(国三)

√ √ √ √ √

动作测试
 1.空调压缩机测试
 2.时间校准修正解
除
 3.时间校准修正
 4.发动机转速测试
 5.照明灯信号测试
 6.照明控制测试
 7.里程表灯测试
 8.前供给泵测试
 9.系统灯测试
 10.压力波形修正解
除
 11.外部检测器测试
 12.共轨压力测试
 13.汽缸关闭测试
 14.EGR冷却器输出
测试
 15.排气阀灯测试
特殊功能
 1.发动机测试
 2.喷油嘴数据
 3.车型数据

发动机系
统

江淮发动
机

江淮博世
EDC17C53
(国四)

√ √ √ √

发动机系
统

江淮发动
机

HFC4DA1-
2C博世
EDC17CV5
4带EGR

江淮
P1211 
EDC17CV5
4带
EGR(K)

√ √ √ √

发动机系
统

江淮发动
机

HFC4DA1-
2C博世
EDC17CV5
4带EGR

江淮
P1211 
EDC17CV5
4带
EGR(CAN)

√ √ √ √

发动机系
统

江淮发动
机

江淮博世
EDC17C63
(国四国
五)

√ √ √ √

发动机系
统

江淮发动
机

江淮博世
EDC17C81
(国四国
五)

√ √ √ √

发动机系
统

玉柴发动
机

BOSCH共
轨24V

静态数据
诊断

√ √ √ √

特殊功能
 1.断缸测试/压缩测
试1
 1.压缩测试2
 2.高压测试
 3.RUN UP测试/高速
测试
 4.启动故障信息

发动机系
统

玉柴发动
机

BOSCH共
轨24V

动态数据
诊断

√ √ √ √ √

动作测试
 1.发动机制动器的
排气节流阀
 2.故障灯
 3.冷启动灯
 4.断缸测试
 5.进气歧管预热继
电器
 6.空调压缩机
特殊功能
 1.启动故障信息
 2.压缩测试
 3.高压测试
 4.加速测试
 5.怠速比较测试



发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴德尔
福系统

德尔福共
轨系统

德尔福欧
III柴油
3.2版升
级版

√ √ √ √ √

动作测试
 1.EGR节气门执行器
(仅限5缸)
 2.EGR阀
 3.电热塞
 4.IMV
 5.VGT执行器
 6.风扇2
 7.风扇1
 8.电源继电器
 9.发动机检测灯
 10.电热塞灯
 11.防盗器指示输出
 12.空调继电器
 13.辅助加热器#2
 14.辅助加热器#1
 15.滤油器指示器
 16.故障灯
 17.发动机装备水平
控制
 18.遥控启动使能输
出
 19.涡流执行器
断缸测试
 1.喷油嘴#1
 2.喷油嘴#2
 3.喷油嘴#3
 4.喷油嘴#4
 5.喷油嘴#5
喷油嘴数据
 1.读全部喷油嘴数

发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴德尔
福系统

德尔福共
轨系统

德尔福欧
III柴油
3.2版

√ √ √ √ √

动作测试
 1.EGR节气门执行器
(仅限5缸)
 2.EGR阀
 3.电热塞
 4.IMV
 5.VGT执行器
 6.风扇2
 7.风扇1
 8.电源继电器
 9.发动机检测灯
 10.电热塞灯
 11.防盗器指示输出
 12.空调继电器
 13.辅助加热器#2
 14.辅助加热器#1
 15.滤油指示器
 16.故障灯
 17.发动机装备水平
控制
 18.遥控启动使能输
出
 19.涡流执行器
断缸测试
 1.喷油嘴#1
 2.喷油嘴#2
 3.喷油嘴#3
 4.喷油嘴#4
 5.喷油嘴#5

发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴德尔
福系统

德尔福共
轨系统

德尔福欧
III柴油
3.1版

√ √ √ √ √

动作测试
 1.电热塞
 2.IMV
 3.VGT阀执行器
 4.风扇2
 5.风扇1
 6.电源继电器
 7.发动机检测灯
 8.电热塞灯
 9.防盗器指示输出
 10.空调继电器
 11.辅助加热器#2
 12.辅助加热器#1
 13.滤油器指示器
断缸测试
 1.喷油嘴#1(4缸)
 2.喷油嘴#2(4缸)
 3.喷油嘴#3(4缸)
 4.喷油嘴#4(4缸)



发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴德尔
福系统

德尔福单
体泵

发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴德尔
福系统

德尔福单
体泵

德尔福单
体泵II

√ √ √

发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴威特
单体泵系
统

威特单体
泵系统
(J1939)

√ √ √

发动机系
统

玉柴发动
机

玉柴威特
单体泵系
统

威特单体
泵系统
(RS232)

√ √ √

发动机系
统

康明斯发
动机

√ √ √ √
保养归零

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列
2.8L国四
电控VE系
统

√ √ √ √

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列
2.8L国四
经济共轨
CAN

√ √ √ √

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列

3.2L国四
大陆电子
柴油系统
CAN

√ √ √ √

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列
4.8L国四
博世柴油
系统

√ √ √ √

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列

纳威司达
JND412D1
65-42发
动机

√ √ √ √

发动机系
统

JND纳威
司达发动
机

国四系列
24V国四
博世柴油
系统

√ √ √

发动机系
统

国五系列
2.8L国五
博世电子
柴油系统

√ √ √ √

发动机系
统

国五系列

3.2L国五
大陆电子
柴油机系
统

√ √ √ √

发动机系
统

国五系列

4.8L国五
博世电子
柴油机系
统

√ √ √ √

发动机系
统

扬柴发动
机

威特単体
泵系统
(RS232)

√ √ √

发动机系
统

锡柴发动
机

锡柴专用
型
EDC7UC31
(CA6DL1
、
CA6DF3)
共轨系统

√ √ √ √ √

功能测试
 1.断缸/断预喷测试
 1.压缩测试
 2.高压测试
 3.RUN UP测试/高速
测试
执行器控制
 1.故障灯断开
 2.冷却灯打开
 3.排气阀打开
 4.空调压缩机的信
号测试
 5.增加压力执行器
测试
 6.EGR执行器测试
 7.发动机平均转速
的测试
 8.故障灯测试
 9.燃油调整器的执
行器测试
 10.系统灯测试
 11.气门阀的执行器
测试
 12.低怠速设定点的
转速
 13.选定缸的喷油特
性状态
修改电控系统数据
 1.车辆标识修改
 2.发动机标识修改
 3.车型号修改



发动机系
统

锡柴发动
机

锡柴通用
型
EDC7UC31
共轨系统

动态数据
诊断

√ √ √ √ √

动作测试
 1.发动机制动器的
排气节流阀
 2.故障灯
 3.冷启动灯
 4.断缸测试
 1.进气歧管预热继
电器
 2.空调压缩机
特殊功能
 1.启动故障信息
 2.压缩测试
 3.高压测试
 4.加速测试
 5.怠速比较测试

发动机系
统

锡柴发动
机

锡柴通用
型
EDC7UC31
共轨系统

静态数据
诊断

√ √ √ √

特殊功能
 1.断缸测试/压缩测
试1
 1.压缩测试2
 2.高压测试
 3.RUN UP测试/高速
测试
 4.启动故障信息

发动机系
统

锡柴发动
机

锡柴发动
机24V

静态数据
诊断

√ √ √ √

动作测试
 1.高压测试
 2.加速测试
 3.断缸测试
 4.压缩测试
 5.启动故障信息

发动机系
统

锡柴发动
机

锡柴发动
机24V

动态数据
诊断

√ √ √

动作测试
 1.故障灯
 2.冷启动灯
特殊功能
 1.启动故障信息
 2.压缩测试
 3.怠速转速比较
 4.高压测试
 5.高速测试

发动机系
统

朝柴发动
机

博世共轨
EDC16UC4
0

静态数据
诊断

√ √ √ √

动作测试
 1.高压测试
 2.加速测试
 3.断缸测试
 4.压缩测试
 5.启动故障信息

发动机系
统

朝柴发动
机

博世共轨
EDC16UC4
0

动态数据
诊断

√ √ √

动作测试
 1.故障灯
 2.冷启动灯
特殊功能
 1.启动故障信息
 2.压缩测试
 3.怠速转速比较
 4.高压测试
 5.高速测试

发动机系
统

朝柴发动
机

博世EDC 
MS6.2

√ √ √ √ √

动作测试
 1.进气预热继电器
测试
 2.发动机制动测试
 3.增压压力电磁阀
测试

发动机系
统

朝柴发动
机

西门子
VDO发动
机系统

√ √ √ √

发动机系
统

朝柴发动
机

博世
EDC17C04

√ √ √ √ √

动作测试
 1.预热灯
 2.预热继电器
 3.故障灯

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
DEV系列
柴油机

D16/D19T
CI/D20TC
ID(12V_E
DC16)

√ √ √ √

动作测试
 1.预热灯
 2.预热继电器
 3.故障灯



发动机系
统

云内发动
机

云内动力
DEV系列
柴油机

D19/D20/
D25/D30T
CID,E_(1
2V_EDC17
C53)

EDC16C39
型号1

√ √ √

功能测试
 1.汽缸1
 2.汽缸2
 3.汽缸3
 4.汽缸4

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
DEV系列
柴油机

D19/D20/
D25/D30T
CID,E_(1
2V_EDC17
C53)

EDC16C39
型号2

√ √ √ √ √

动作测试
 1.空调压缩机
 2.时间校准修正
 3.照明灯信号测试
 4.里程表灯测试
 5.系统灯测试
 6.外部检测器测试
 7.气缸关闭测试
 8.排气灯阀测试
 9.时间校准修正解
除
 10.发动机转速测试
 11.照明控制测试
 12.前供给泵测试
 13.压力波行修正解
除
 14.共轨压力测试
 15.EGR冷却液输出
控制
发动机测试
 1.高压测试
 2.加速测试
 3.压缩测试

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
YN系列柴
油机

YN30/YN3
3CR

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
YN系列柴
油机

YN27/YN3
0/YN33VE

√ √ √
匹配/配置
 1.ECU复位

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
YN系列柴
油机

YN27/YN3
3/YN38CR
D

√ √ √ √

喷油嘴数据读写
 1.读全部喷油嘴数
据
 2.写全部喷油嘴数
据
 3.写#1喷油嘴数据
 4.写#2喷油嘴数据
 5.写#3喷油嘴数据
 6.写#4喷油嘴数据

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
YNQ系列
天然气发
动机

联电
ME788(天
然气)系
统

√ √ √ √

发动机系
统

云内发动
机

云内动力
非道路YN
系列柴油
机

√ √ √ √

发动机系
统

全柴发动
机

全柴
4D22E型
发动机

√ √ √ √ √

动作测试
 1.预热灯
 2.预热继电器
 3.故障灯
功能测试
 1.断缸测试
 2.喷油嘴数据
 3.启动故障信息



发动机系
统

潍柴发动
机

潍柴WP10
型bosch
共轨24v

√ √ √ √ √

显示整车运行信息
基本信息
标定数据
 1.排气制动
 2.发动机怠速微调
 3.发动机启动控制
 4.PTO后驱动标定
 5.CAN总线的开放
 6.车下启动与停止
开关
 7.进气预热控制
 8.最高车速
 9.车速传感器特征
 10.发动机传感器
 11.其他附件
 12.双踏板控制
 13.空调控制
动作测试
 1.空调继电器
 2.诊断灯
 3.进气加热继电器
 4.冷启动灯
 5.油中有水灯
 6.报警灯
 7.排气制动电磁阀
 8.断缸测试

发动机系
统

潍柴发动
机

潍柴
EDC17CV4
4系统国
四

√ √ √ √ √

动作测试
 1.空调压缩机
 2.增压器执行器
 3.废气再循环执行
器
 4.发动机转速测试
 5.预热指示灯测试
 6.故障码灯测试
 7.燃油计量执行器
测试
 8.系统灯测试
 9.节气阀执行器测
试
 10.可变涡流执行器
测试
 11.替代轨压设定点
信号测试
 12.外部测试值
 13.选定缸喷油特性
状态测试
 14.SCR-喷射阀
 15.SCR-加热压力曲
线
 16.SCR-尿素罐加热
 17.AdBlue供给泵
 18.AdBlue 4/2通路
阀
 19.SCR加热回流曲
线
 20.AdBlue加热供给
模块

发动机系
统

长城491Q
发动机

√ √ √ √

动作测试
 1.引擎故障灯
 2.碳罐电磁阀
 3.油泵继电器
 4.空调继电器
 5.点火线圈A
[1,4缸]
 6.点火线圈B
[2,3缸]
 7.喷油嘴A[1,4缸]
 8.喷油嘴B[2,3缸]
发动机工作参数调整
 1.目标怠速
 2.空燃比
 3.怠速空气控制
 4.点火提前角

发动机系
统

宝斯通客
车

西门子
NGD 3.0
发动机

√ √ √ √

发动机系
统

宝斯通客
车

德尔福
JM495Q发
动机

√ √ √ √



电控单体
泵系统

德尔福单
体泵系统

德尔福单
体泵型号
1

√ √ √

电控单体
泵系统

德尔福单
体泵系统

德尔福单
体泵型号
2

√ √ √

电控单体
泵系统

扬柴发动
机（配威
特ECU）
24V

√ √ √

电控单体
泵系统

威特单体
泵系统

威特単体
泵系统
(RS232)

√ √ √

电控单体
泵系统

威特单体
泵系统

威特单体
泵系统
(ECU25)(
J1939)

√ √ √

电控单体
泵系统

威特单体
泵系统

威特单体
泵系统
(ECU25)(
CAN)

√ √ √

电控单体
泵系统

威特单体
泵系统

威特单体
泵系统
(ECU25老
版
本)(CAN)

√ √ √

防抱死刹
车系统

博世
ABS9
[K线]

√ √ √ √ √

动作测试
 1.泵电机
 2.左前阀（进油）
 3.右前阀（进油）
 4.左后阀（进油）
 5.右后阀（进油）
 6.左前阀（出油）
 7.右前阀（出油）
 8.左后阀（出油）
 9.右后阀（出油）

防抱死刹
车系统

亚太
ABS_VER2

√ √ √ √

动作测试
 1.泵电机
 2.阀线圈
 3.后左常闭阀
 4.后左常开阀
 5.后右常闭阀
 6.后右常开阀
 7.前左常闭阀
 8.前左常开阀
 9.前右常闭阀
 10.前右常开阀

防抱死刹
车系统

威伯科
ABS

威伯科
ABS_K08

√ √ √ √

动作测试
 1.左引导轮轴
 2.右引导轮轴
 3.左驱动轮轴
 4.右驱动轮轴
 5.左第三轮轴
 6.右第三轮轴
 7.DIF阀标准脉冲
 8.ASR灯
 9.警告灯

防抱死刹
车系统

威伯科
ABS

威伯科
ABS_K12

√ √ √ √ √

动作测试
 1.左引导轮轴
 2.右引导轮轴
 3.左驱动轮轴
 4.右驱动轮轴
 5.左第三轮轴
 6.右第三轮轴
 7.DIF阀标准脉冲
 8.ASR灯
 9.警告灯
特殊功能
 1.匹配/设置



防抱死刹
车系统

威伯科
ABS

威伯科
ABS_E

√ √ √ √ √

动作测试
 1.左引导轮轴
 2.右引导轮轴
 3.左驱动轮轴
 4.右驱动轮轴
 5.左第三轮轴
 6.右第三轮轴
 7.DIF阀标准脉冲
 8.ASR灯
 9.警告灯

防抱死刹
车系统

科密ABS √ √ √ √

输入输出控制
 1.ABS警告灯-亮
 2.ABS警告灯-灭
电磁阀测试
 1.右转向轴建立
 2.右转向轴保持
 3.右转向轴减少
 4.左转向轴建立
 5.左转向轴保持
 6.左转向轴减少
 7.左驱动轴建立
 8.左驱动轴保持
 9.左驱动轴减少
 10.右驱动轴建立
 11.右驱动轴保持
 12.右驱动轴减少
 13.左第三轴建立
 14.左第三轴保持
 15.左第三轴减少
 16.右第三轴建立
 17.右第三轴保持
 18.右第三轴减少
 19.dif.-valve建立
 20.dif.-valve保持
修改电控系统数据
 1.VIN
 2.车型代码

防抱死刹
车系统

元丰ABS √ √ √ √

输入输出控制
 1.ABS警告灯-亮
 2.ABS警告灯-灭
排气
参数修改
 1.VIN
 2.加注未完成
 3.加注未完成且OK
 4.加注未完成但不
OK

安全气囊 √ √ √ √ √

动作测试
 1.气囊状态指示灯
 2.碰撞输出1测试
 3.碰撞输出2测试
特殊功能
 1.写VIN码
 2.写维修日期
 3.锁定ACU

车身控制
系统

√ √ √ √



仪表控制
系统

√ √ √ √

动作测试：
 1.车门状态指示灯
 2.防侧滑指示灯
 3.停车制动指示灯
 4.变速器故障指示
灯
 5.机油压力指示灯
 6.安全气囊故障指
示灯
 7.发动机排放指示
灯
 8.远光灯
 9.充放电指示
 10.刹车故障
 11.ABS故障报警
 12.胎压报警
 13.低油位指示灯
 14.驾驶室锁止
 15.排气制动
 16.日间行车灯
 17.安全带报警
 18.巡航状态指示灯
 19.发动机一般故障
指示灯
 20.发动机严重故障
指示灯
 21.油水分离
 22.尿素液位报警
 23.前雾灯
 24.后雾灯
 25.所有指示灯


